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Kort info over handschoennormen 
	Handschoenen van eenvoudige uitvoering – voor minimale risico‘s – categorie 1

	 Handschoenen van eenvoudige uitvoering, die bescherming bieden tegen lage risico‘s, zoals huishoudhandschoenen, 
mogen door de fabrikant zelf worden getest en gecertificeerd. Handschoenen van deze beschermingsklasse dragen 
het CE-markering.

	Handschoenen van gemiddelde uitvoering – voor gemiddelde risico‘s – categorie 2
	 Voor handschoenen die bedoeld zijn voor bescherming tegen gemiddelde risico‘s (bijvoorbeeld algemene halgemene 

werkzaamheden waarbij een goede perforatie-, snij- of schuurweerstand nodig zijn – en slijtvastheid vereist is), is 
een onafhankelijke test en certificering door een geaccrediteerd test – en certificeringsinstituut verplicht. Alleen deze 
instellingen zijn gemachtigd om een CE-markering af te geven. Handschoenen zonder deze markering mogen niet in 
de handel worden gebracht. Elk geaccrediteerd certificeringsinstituut heeft een eigen identificatienummer. De naam 
en het adres van het instituut dat het product certificeert, moeten in de gebruiksaanwijzing van de handschoenen 
worden vermeld. Handschoenen van deze beschermingsklasse dragen het CE-markering.

	Handschoenen van hoogste uitvoering – voor hoge risico‘s – categorie 3
	 Handschoenen die bedoeld zijn voor bescherming tegen blijvende of levensbedreigende schade (bijvoorbeeld om-

gaan met chemicaliën), moeten ook worden getest en gecertificeerd door een geaccrediteerd certificeringsinstituut. 
Daarnaast moet het kwaliteitsborgingssysteem dat bij de fabrikant zorgt voor een uniforme productkwaliteit worden 
gecontroleerd. De geaccrediteerde instantie die deze beoordeling uitvoert, wordt aangegeven door een nummer 
naast het CE-markering (in dit geval 0493). Handschoenen van deze hoge beschermingsklasse dragen dus het CE-mar-
kering „CE 0493“.

	EN 420 – Algemene eisen voor handschoenen
	 Deze norm legt de relevante testmethoden die van toepassing zijn op alle beschermende handschoenen vast, evenals 

de algemene vereisten met betrekking tot ontwerpprincipes, handschoenconstructie, bestendigheid van handscho-
enmaterialen tegen waterdoordringing, onschadelijkheid, comfort en prestaties, evenals de markering die door de 
fabrikant moet worden aangebracht en de informatie die door de fabrikant moet worden verstrekt.
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EN 388
Mechanische risico‘s

Deze norm is van toepassing op alle types handschoenen voor bescherming tegen de fy-
sische en mechanische risico‘s van schaafwonden, snijwonden, perforaties en rijtwonden. 
De mechanische risico‘s en belastingen en hun testmethoden zijn als volgt gedefinieerd in 
EN 388:4 3 4 3 C (P)

a)	 Schuurweerstand:
	 Om de schuurweerstand van de veiligheidshandschoen te testen, wordt het materiaal onder druk met schuurpapier 

behandeld. Het aantal cycli dat nodig is om een gat in het materiaal te slijpen, dient als maatstaf.
	 (Hoogste prestatieniveau 4 = 8.000 cycli)

b)	 Snijweerstand van het blad:
	 Om de snijweerstand van een veiligheidshandschoen te testen, wordt een roterend rond mes gebruikt om met een 

constante snelheid door de handschoen te snijden. De vergelijking met een referentiemateriaal dient als benchmark en 
resulteert in een index.

	 (Hoogste prestatieniveau 5 = index 20)

c)	 Scheurweerstand:
	 Om de scheurweerstand te testen, wordt het materiaal van de beschermende handschoen eerst opengesneden. De 

kracht die nodig is om het materiaal te scheuren, dient als maatstaf.
	 (Hoogste prestatieniveau 4 = 75 Newton)

d)	 Perforatieweerstand:
	 Om de perforatieweerstand te testen, wordt de handschoen doorboord met een spijker (gespecificeerde afmeting). De 

uitgeoefende kracht dient als richtwaarde.
	 (Hoogste prestatieniveau 4 = 150 Newton)

Beschermingsniveau� Level 1 2 3 4 5
a) Slijtvastheid (aantal cycli) 100 500 2.000 8.000

b) Snijbestendigheid (index) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

c) Scheurweerstand (N) 10 25 50 75

d) Prikweerstand (N) 20 60 100 150

EN 388:2016 – Wijziging van de norm voor snijbestendige handschoenen
De voortdurende verdere ontwikkeling van de technische materialen die in handschoenen voor snijbescherming wor-
den gebruikt – de zogenaamde hoogwaardige vezels – vereiste een aanpassing van de tests en classificatie van deze 
producten en werd geïmplementeerd in DIN EN 388:2016.

e)	 Testmethode volgens EN 388:2016/ISO 13997
	 Dit betreft snijbestendige handschoenen waarvan de materialen het lemmet stomp maken (bijv. glas- en staalvezels).

	 Beproevingsmethode volgens ISO 13997: Bepaling van de duurzaamheid van de handschoen tegen een voorwerp met 
een scherpe rand bij een enkel contact onder hoge kracht. Hiertoe wordt een lang, recht mes één keer over het tes-
tobject bewogen. De minimale kracht op het gemiddelde van het testmonster wordt bepaald na 20 millimeter. Het 
resultaat wordt uitgedrukt in Newton (N) en overeenkomstig toegewezen aan een snijbeschermingsklasse.

Beschermingsniveau� Level A B C D E F
Lage

snijbescherming
Gemiddelde

snijbescherming
Hoge

snijbescherming
Hoogste

snijbescherming

e) Snijbestendigheid, EN ISO 13997 (N) 2 5 10 15 22 30

f) Schokbestendigheid, EN 13594:2015 Pass (Level 1 < 9 kN)



4 3 4 3 C (P)

pch-shop.nl 

Testcriteria		  Beoordelingsmogelijkheden
Slijtvastheid		  0 – 4
Snijbestendigheid 		  0 – 5
Scheurweerstand 		  0 – 4
Prikweerstand 		  0 – 4
ISO Snijbestendigheid		  A – F
EN Schokbestendigheid		 Geslaagd (P)
				    Niet geslaagd (F)
				    Niet geslaagd (geen vermelding)

	Hoe hoger het cijfer of de letter bij ISO Snijbestendigheid, hoe beter het testre-
sultaat

	Letter X staat voor „niet getest“ of „Test niet van toepassing“ 

Bij het beoordelen van de snijweerstand van handschoenen kan het nuttig zijn om zowel het Europese als het Amerikaanse 
classificatiesysteem voor snijweerstand te kennen, aangezien veel handschoenen met beide gelabeld zijn. De Amerika-
anse norm ANSI/ISEA 105 omvat een snijweerstandstest met een schaal van negen snijbeschermingsklassen, A1 tot A9. De 
beschermingsklassen geven aan hoeveel gram er nodig is om met een rechthoekig mes door een monster te snijden in de 
gespecificeerde snijtestmachine.

ANSI-Klasse A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9
Vereist gewicht voor snijden (gram) > 200 > 500 > 1.000 > 1.500 > 2.200 > 3.000 > 4.000 > 5.000 > 6.000

EN 388 A B C D E F
Vereist gewicht voor doorsnijden (Newton) > 2 > 5 > 10 > 15 > 22 > 30
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EN 374
Chemische stoffen en micro-organismen

Deze norm specificeert de eigenschappen van handschoenen ter bescherming tegen che-
mische stoffen en/of micro-organismen.

	Penetratie 			   –	Een handschoen mag geen lekkage vertonen bij een
					     lucht – en watertest.
	Permeatie 			   –	Een handschoen moet voldoen aan de minimale

					     vereisten voor de sterkte van type C, ten minste niveau 1 
					     (langer dan 10 minuten), tegenover een chemische stof
					     die is vastgesteld in de lijst van chemicaliën in deel 1.
	Degradatie 			   –	De verandering in doorsteekweerstand na contact met

					     een chemische stof moet worden uitgevoerd voor alle
					     handschoenen die zijn aangegeven voor chemische
					     bescherming. Het testresultaat moet worden vermeld in
					     de gebruiksaanwijzing.
	 Lengte handschoen			  –	Indien de lengte van een chemisch bestendige

					     handschoen ≥ 40 cm is, moet ook de manchet ervan
					     worden onderworpen aan een permeatietest.

Type Markering Eisen

	 Type 
A

A J K L P R

EN ISO 374-1/Typ A
Bescherming tegen pene-
tratie volgens EN 374-2:2014. 
Minimale doorbraaktijd
≥ 30 minuten voor minstens 
6 chemicaliën uit de lijst van 
vastgestelde testchemicaliën.

	 Type 
B

J K L

EN ISO 374-1/Typ B
Bescherming tegen pene-
tratie volgens EN 374-2:2014. 
Minimale doorbraaktijd
≥ 30 minuten voor minstens 
3 chemicaliën uit de lijst van 
vastgestelde testchemicaliën.

	 Type 
C

EN ISO 374-1/Typ C

Bescherming tegen pene-
tratie volgens EN 374-2:2014. 
Minimale doorbraaktijd
≥ 10 minuten voor minstens 
één chemische stof uit de lijst 
van vastgestelde
testchemicaliën.

Dit pictogram wordt gebruikt om vloei-
stofdichte handschoenen te labelen die 
de bovenstaande resultaten in de test-
procedure niet halen. Ze worden gela-
beld als waterdichte handschoenen met 
een lage bescherming tegen chemicaliën.

Doorbraaktijd Beschermingsindex
> 10 min Klasse 1
> 30 min Klasse 2
> 60 min Klasse 3
> 120 min Klasse 4
> 240 min Klasse 5
> 480 min Klasse 6

Tabel Beschermingsindex

Codeletter Chemische stof
A Methanol
B Aceton
C Acetonitril
D Dichloormethaan
E Koolstofdisulfide
F Tolueen
G Di-ethylamine
H Tetrahydrofuraan
I Ethylacetaat
J n-Heptaan
K Natriumhydroxide 40 %
L Zwavelzuur 96 %
K Salpeterzuur 65 %
N Azijnzuur 99 %
O Ammoniumhydroxide 25 %
P Waterstofperoxide 30 %
S Zoutzuur 40 %
T Formaldehyde 37 %

(Chemische stof M – T, nieuw in verband met de invoering van EN 374-1:2016)

Lijst van testchemicaliën
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EN 374-5:2016
Handschoenen ter bescherming tegen micro-organismen

Voor handschoenen ter bescherming tegen bacteriën en schimmels 
wordt het pictogram voor biologisch gevaar gebruikt. Hiervoor moet 
de beschermende handschoen worden getest op lekkage volgens  
EN 374-2:2013.

Voor handschoenen ter bescherming tegen bacteriën, schimmels en 
virussen moet onder het pictogram voor biologisch gevaar de aan-
duiding „VIRUS“ worden toegevoegd. Voor deze beschermingsstand-
aard moet de handschoen worden getest op bacteriën en schimmels 
volgens EN 374-2:2013 en moet deze worden onderworpen aan een 
bacteriofaag-penetratietest volgens ISO 16604:2004 (methode B).

EN ISO 374-5

VIRUS

EN ISO 374-5

Testcriteria		  Prestatieniveau
Brandgedrag			   1 – 4
Contactwarmte			   0 – 4
Convectieve hitte			   0 – 4
Stralingswarmte			   0 – 4
Kleine spatten 			   0 – 4
gesmolten metaal
Grote spatten 			   0 – 4
gesmolten metaal

	x = Voor dit criterium is geen test uitgevoerd.
	Hoe hoger het cijfer, hoe beter het testresultaat.

EN 407
Thermische risico‘s

Testcriteria		  Prestatieniveau
Brandgedrag			   X (niet geslaagd)
Contactwarmte			   0 – 4
Convectieve hitte			   0 – 4
Stralingswarmte			   0 – 4
Kleine spatten 			   0 – 4
gesmolten metaal
Grote spatten 			   0 – 4
gesmolten metaal

	 x = Voor dit criterium is geen test uitgevoerd.
	 Hoe hoger het cijfer, hoe beter het testresultaat.

A B C D E F

X B C D E F

Dit is een nieuw pictogram voor handbeschermingsmiddelen voor huishoudelijke risico‘s, 
bijv. ovenwanten. Dit pictogram moet worden gebruikt voor handschoenen die niet 
zijn getest tegen beperkte vlamverspreiding, bijv. beschermende handschoenen die 
alleen bescherming bieden tegen contacthitte.



2 2 0
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EN 511
Bescherming tegen kou

Testcriteria	 Beoordelingsmogelijkheden
Convectieve kou 	 0 – 4
Contactkoude	 0 – 4
Waterdichtheid	 0 – 4

	 x = Voor dit criterium is geen test uitgevoerd, test niet van toepassing 
	 Hoe hoger het cijfer, hoe beter het testresultaat

EN 12477
Beschermende handschoenen voor lassers

Beschermende handschoenen voor lassers worden onderverdeeld in uitvoering A en B.
Beide uitvoeringen moeten worden getest op de volgende criteria en afhankelijk van de
uitvoering de respectievelijke minimumprestatieniveaus behalen.

Normering	 Test volgens	 Minimale prestatieniveaus
		  CE-Norm	 A	 B
	 Schuurweerstand 	 EN 388 	 1 	 1
	 Snijweerstand 	 EN 388 	 1 	 1
	 Scheurweerstand	 EN 388 	 2 	 1
	 Perforatieweerstand  	 EN 388 	 2 	 1
	 Brandgedrag 	 EN 407 	 3 	 2
	 Hittebestendigheid bij contact 	 EN 407 	 1 	 1
	 Hittebestendigheid bij convectie	 EN 407 	 2 	 0
	 Kleine spatten gesmolten metaal	 EN 407 	 3 	 2
	 Tastgevoelighied 	 EN 420 	 1 	 4

Bij geslaagde tests moeten de handschoenen worden gemarkeerd met het nummer van de 
norm en de letter van de uitvoering. Bijvoorbeeld: EN12477-A of EN12477-B. De eisen voor 
uitvoering A zijn hoger dan die voor uitvoering B.
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Andere handschoennormen  
	EN 421	 Beschermende handschoenen tegen ioniserende straling inclusief 

		  besmetting en bestraling
	EN 455	 Wegwerp medische handschoenen
	EN 659	 Brandweerhandschoenen
	EN 10819	 Beschermende handschoenen tegen trillingen
	EN 381	 Beschermende handschoenen voor gebruikers van kettingzagen
	EN 60903 	 Isolerende handschoenen voor het werken aan onder spanning staande 

		  delen spanningvoerende delen
	EN 1149	 Bescherming tegen elektrostatische lading

DIN EN 16350
Beschermende handschoenen – Elektrostatische eigenschappen

Handschoenen die gecertificeerd zijn volgens DIN EN 16350 kunnen zowel in ATEX-omge-
vingen als in ESD-omgevingen volgens DIN EN 61340-5-1 gebruikt worden. In deze context 
is het de enige norm die zowel persoonlijke als productbescherming dekt.

DIN EN 61340-5-1
Elektrostatische elektriciteit – Deel 5-1 
Bescherming van elektronische componenten tegen elektrostatische ontladingen

Als het gaat om de bescherming van gevoelige componenten, is DIN EN 61340-5-1 van 
toepassing, die uitsluitend betrekking heeft op productbescherming. Er worden geen 
uitspraken gedaan over persoonlijke bescherming.



Onze vestigingen
PCH BeNeLux B.V. 
De Hoogt 53 | 5175 AX Loon op Zand 
Tel	 +31 (0)416 5320-42 
Mail	 service@pch-24.nl 

Hoofdkantoor Potsdam
Wetzlarer Straße 14 | 14482 Potsdam
Tel	 +49 (0)331 7093-311 
Mail	 potsdam@pch-24.de

Vestiging Balingen 
Hölzlestraße 26 | 72336 Balingen 
Tel	 +49 (0)7433 27993-76 
Mail	 balingen@pch-24.de

Vestiging Bautzen 
Baschützer Straße 17 | 02625 Bautzen 
Tel	 +49 (0)3591 5297-0 
Mail	 bautzen@pch-24.de

Vestiging Dresden 
Nickerner Weg 5 | 01257 Dresden 
Tel	 +49 (0)351 48173-0 
Mail	 dresden@pch-24.de

Store Berlin
Ringbahnstraße 16 – 20 | 12099 Berlin
Tel	 +49 (0)30 4036434-34
Mail	 berlin@pch-24.de

Verkoopkantoor Magdeburg 
Lorenzweg 42/5 | 39124 Magdeburg 
Tel	 +49 (0)391 557467-15 
Mail	 magdeburg@pch-24.de

Bezoek ons ook op
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